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1. INTRODUCTION

Une étude de faisabilité du site (incluant un estimé du potentiel et de sa production
hydroélectrique, schémas préliminaires, et une analyse économique préliminaire) est présentée
dans ce rapport. Les recommandations proposées dans ce rapport devront servir comme outil
décisionnel pour I'avancement immédiat ou I'ajournement du projet.

2. DESCRIPTION DU SITE

Le site comprend un barrage & créte déversante avec 3 vannes localisées au centre du barrage
pour régulariser le niveau d'eau en amont. La hauteur de chute est environ de 6.5 métres ceci
inclus les premigres rapides en avale du barrage. Les ouvrages civils tel que la prise d'eau, la
conduite forcée, et la centrale sont manquants. Un chemin d'accés d'environ 250 métres devra
étre aussi construit.

3. METHODOLOGIE
Une reconnaissance physique du site fut accomplie. Elle nous a permis d'observer;

* la hauteur de chute maximale

« la qualité structurale du barrage

= lalocalisation possible du canal de fuite, la centrale, et de la prise d'eau
* l'aménagement de la centrale et de la future prise d'eau

Un modéle numérique (appelé "SHR!") a été utilisé pour évaluer la puissance électrique
maximale, la production énergétique, et les revenus annuels de différentes alternatives (voir
section 5.2). La puissance électrique et I'énergie obtenues par le modéle sont des valeurs estimées
au point d'interconnection et de mesurage avec Hydro-Québec. C'est-a-dire que toutes les pertes
de charges rencontrées entre la turbine et la ligne de transmission ont ét€ considéré. Les éléments
mentionnés ci-dessous ont été utilisé dans ce modéle.

» Les débits journaliers simulés? furent calculés i partir du jauge 02KGO0O01 (voir section 4.0).

+ L'option tarif saisonnier pour I'année 1993 a été utilisé pour I'‘évaluation des revenus; soit 7.9
¢/kWh durant la période d'hiver (décembre & mars) et 3.98 ¢/kWh durant le reste de I'année.

ICe logiciel fut développé par Ottawa Engineering Limited. Pour une description plus détaillée voir la soumission
présenté le 11/10/94.
2Zyoir soumission préseaté le 11/10/94.
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= La hauteur de chute est de 6.5 métres durant 9 mois sur douze. Durant les crues printaniéres
(i.e. mars, avril, et mai), une variation hypothétique du niveau de l'eau en aval (situé dans le
canal de fuite) de 1 métre est considérée dans le modele.

+ Les pertes de charges représentent 3% de la hauteur de chute.

» Lacourbe de rendement d'une turbine de type Kaplan a été utilisé pour la transformation de
I'énergie 4 cause de son domaine d'utilisation qui correspond aux critéres physiques du site.

* Les pertes d'efficacité considérées dans les calculs au niveau de la puissance sont; le
générateur et multiplicateur de vitesse, les transformateurs, et la consommation interne.

» Un arrét de production d'environ 12 jours annuellement pour l'entretien et ajustement des
équipements mécaniques et électriques est aussi inclus dans le calcul de I'énergie produite.

4. HYDROLOGIE

Aucun débit journalier est disponible sur la riviere Coulonge est. Pour établir les débits
journaliers au site, le bassin versant doit étre connue. Les cartes topographiques utilisées
indiquent un bassin versant en amont du site d'environ 970 km2. La comparaison avec un cours
d'eau avoisinant, dont le débit journalier est connu, est essentielle pour I'analyse de la production
hydroélectrique. Une comparaison des bassins versants jaugés situés dans la méme région que le
site était nécessaire afin de sélectionner le jauge approprié pour le calcul des débits journaliers au
site. Un facteur comparatif est multiplié aux données de la riviére choisie pour obtenir les débits
journaliers de la riviere Coulonge Est au lac Usborne. Le facteur comparatif est basé sur le ratio
des bassins versants des deux cours d'eaux. Trois stations de jaugeages furent évaluées pour
obtenir les débits journaliers au site du lac Usborne. Un facteur comparatif fut appliqué pour
chaque jauge donnant ainsi les débits journaliers simulés pour évaluer la production
hydroélectrique au site du lac Usborne. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1
jauges 02KG001 02KG003 02LH004
localisation riviere Coulonge preés | riviere Coulonge en riviere Picanoc prés
de Fort-Coulonge amont de la riviére de Wright
Coulonge Est
période 1973-1992 1967-1971 1976-1992
bassin versant (km?) 5150 3 680 1290
facteur comparatif 0.19 0.26 0.75
débit moyen journalier (m?/s) 14.19 15.15 13.38
débit maximal journalier (m?/s) 153.52 107.38 129.00
débit minimal journalier (m?/s) 1.73 2.97 1.97
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